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INTRODUCAO

O presente instrumento, de natureza técnica, consolida um conjunto de informagdes que tem por objetivo
instruir e aprovisionar subsidios que possibilitam a compreensdo e o entendimento claro do tipo de
intervencdo, objeto imprescindivel a Obra/Servigos de Reforma da Fabrica de Gelo da Col6nia de Pescadores

Z-15 que trara beneficios para a populacdo e economia do Municipio Valenca — Ba.

O Projeto contempla dispositivos quantitativos organizados sob as configuracdes graficas e analiticas,
suporte técnico que permite ampla visdo dos servicos propostos da Reforma da Fébrica de Gelo, acima
assinalada. De igual modo, dispde a percepcdo de analistas condi¢cbes para proceder apropriado

ajuizamento do produto objeto da proposi¢ao estabelecida no Projeto.
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MEMORIAL DESCRITIVO CIVIL

ESPECIFICACOES PARA REFORMA DA FABRICA DE GELO

Na reforma do empreendimento deverao ser observados rigorosamente o projeto
arquitetonico e demais Projetos Complementares fornecidos com detalhes e pecas graficas.

SERVICOS PRELIMINARES
- Mobilizagao e Desmobilizacao

Descricdo: Utilizacdo de caminh3o para transporte/deslocamento de materiais,
equipamentos, para perfeita execucao dos servicos propostos.

- Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada
Placa de obra em chapa galvanizada 22, tamanho 2,00 x 1,125m.
Descri¢cdao: Execucao de placa de Obra, para identificacao do Empreendimento.

Recomendacao de execucao: Uso de mao de obra habilitada e Equipamento de Protecao
Individual (EPI). Deverad ser instalada em local visivel, que ndo interfira na execucao da obra
e com resisténcia a intempéries. Efetuar limpeza e demarcacao do local em que serd
instalada placa de obra. Fundagao em concreto e madeiramento de apoio em madeira mista
serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (macaranduba, agreste).
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- Locagao de Caminhao Munk

Descri¢cao: Caminhao Toco, carga util max. 9.710kg, inclusive carroceria fixa aberta de
madeira, para transporte geral de carga seca. Mobilizacao e Desmobilizagao.

- Locagao de Guindaste

Descricdo: Guindaste Hidrdulico Autopropelido, com lanca telescdpica 40 metros,
capacidade mdxima de 60 toneladas, poténcia 260kw.

- Locagao de Andaime

Descrigao: Locacao de Andaime Diagonal tubular 2 quadros 1,5m x 1,5m.

BASE DO COMPRESSOR

- Escava¢cao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m

Descricao: Escavacao manual de vala conforme projeto executivo, com previsao de forma.

Recomendacdo de execucao: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). Efetuar a limpeza e demarcacado do local a ser
realizado o servico de escavacgdo para fundacao.

- Reaterro manual apiloado com soquete
Descricao: Reaterro de fundacao, executado manualmente apiloado com soquete.
Recomendag¢ao de execugdo: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de

Equipamento de Protecdo Individual (EPI). Executar Reaterro de vala de fundagao, com uso
de material da escavacgdo e apiloar manualmente com soquete.
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- Concreto Fck=30MPA, trago 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brital) — preparo mecanico
e armacgao com ag¢o CA-50.

Descrigcdo: Uso de concreto para fundagdo Fck=30MPA, tragco 1:2,1:2,5 (cimento/areia
média/brital) — preparo mecanico em betoneira de 400 litros.

Recomendacdo de execucdo: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecao Individual (EPI). Executar concreto para fundacdo da base do
compressor Fck=30MPA, traco 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brital) em betoneira de
400I, e armar com aco CA-50 de 8mm, conforme projeto.

- Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.
Descricdao: Langcamento de concreto manualmente, com uso de baldes.

Recomendacdo de execucao: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). Lancar de forma manual, com uso de baldes, o
concreto em estrutura de fundacao de base do compressor.

- Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 1 1/2" x 1/4" (3,48 kg/m)

Descricdo: Cantoneira abas iguais - 1 1/2" x 1/4", 8 barras de 50cm para fazer ancoragem
da chapa lisa de 10mm ao Concreto Armado na base do Compressor.

Recomendacdo de execucao: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecao Individual (EPI).

- Chapa de Ago Grossa, ASTM A36,E =1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2

Descrigao: Chapa lisa de 10mm de 1,70x0,15m para fazer a ancoragem da estrutura do
Compressor a base de concreto armado.

Recomendacao de execucdo: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatdrio de
Equipamento de Protecao Individual (EPI).
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AREA DO GERADOR DE GELO
DEMOLICAO DA LAJE DE COBERTURA
- ESCORAMENTO DE LAJE

Descricao: Escoramento misto (metdlico h=3,80m e madeira) para lajes e vigas, inclusive
montagem e desmontagem.

Recomendacao de execucdo: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). O escoramento é o primeiro passo a ser feito para
a colocacdo de uma laje. Fazer o escoramento com de madeira e/ou metalico.
Independentemente de qual for utilizado é importante niveld-lo antes da concretagem,
conforme o tipo da laje. Se o vao a ser vencido pela laje for menor que 3,40 m, pode-se
colocar uma fileira de pontaletes para escorar as vigotas. Se o vao for maior (3,40 ma 5 m),
escore as vigotas com duas fileiras de pontaletes. Para cobmodos maiores, use uma escora
a cada 2 metros. A escora fica no sentido contrario ao das vigas.

-DEMOLICAO DE LAJE MECANICAMENTE

Descricao: Demolicao de laje utilizando Martelete e Maquitao, antes da demolicao da laje
fazer o escoramento tipo estrado com uso de Madeirite de 12mm para nao cair materiais
na laje inferior e danificar o piso da Sala do gerador de Gelo.

Recomendacdao de execucdao: Uso de mado de obra habilitada. Uso obrigatdrio de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

- Remogdo de chapas e perfis de drywall, de forma manual. (Isopainel)

Descrigao: Remogao do Isopainel que faz o isolamento do teto da sala do gerador de gelo,
efetuar a Remocdo de Isopainel com Reaproveitamento, conforme proposto no projeto.

Recomendacao de execucdo: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecao Individual (EPI).



mailto:www.projecc.com.br@projecc@hotmail.com

Projecc Engenharia Ltda.
CNPJ - 04.969.858/0001-10
4 Rua José Pereira Mascarenhas, 635 - Santa Monica - Feira de Santana - BA CEP 44.077-470

° B (75) 3625-4444 B (75) 98151-5044
Projecta &

W www. projecc.com.br@projecc@hotmail.com

Projecc Engenharia Ltda.

COMPLEMENTO PAREDE
-Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm

Descri¢ao: Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm (espessura = 14cm)
fck=14mpa para paredes com area liquida maior ou igual a 6m?, utilizando colher de
pedreiro.

Recomendacdo de execucdo: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). A alvenaria deverd ser executada conforme NBR
7173 — Blocos vazados de Concreto simples para alvenaria com funcao estrutural e nas
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto executivo. A espessura indicada neste item,
corresponde a alvenaria sem revestimento.

-Cinta de amarragao de alvenaria moldada in loco em concreto.
Descrigao: Cinta de amarragao de alvenaria moldada in loco em concreto.

Recomendacao de execucdo: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). Utilizacdo de forma para vigas, com madeira
serrada E=25mm. Corte e dobra de aco CA-50, espessura D=8mm. Com utilizacao de
concreto fck=20mpa, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) preparo mecanico
com betoneira.

CONSTRUGAO LAJE DA COBERTURA GERADOR
Descri¢cdao: Construcdo da laje de cobertura do gerador

Recomendag¢des de execugdo: As estruturas serdao executadas com rigorosa fidelidade ao
projeto estrutural, ndao sendo tolerados alteragdes quanto a profundidade, dimensao,
especificacdo e método executivo sem a expressa anuéncia da FISCALIZACAO e observando-
se que o controle tecnoldgico da execucao dos elementos de concreto armado da
superestrutura obedecerd a normas especificas, prevendo-se o rompimento dos corpos de
prova com idade de sete a vinte e oito dias. Os materiais em sua utilizagdao estao descritos
em planilha orgamentaria. Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatdrio de Equipamento
de Protecao Individual (EPI).
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ESTRUTURA METALICA DA BASE
Descrigao: PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, W150x18

Recomendac¢des de execucdo: Instalacao de dois perfis “I” W150x18 sobre o piso da Sala
do Gerador com as extremidades apoiada nas paredes laterais, sobre esses dois perfis
sera assentado o Gerador de Gelo soldado com eletrodo 7018. Uso de mao de obra
habilitada. Uso obrigatdrio de Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

REVESTIMENTO SALA DE MAQUINA
-Demoligao de argamassas, de forma manual.
Descricdao: Demolicao de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento

Recomendacdes de execucao: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). Demolir com ferramentas manuais, argamassa
existente.

- Alvenaria de vedagao com elemento vazado de concreto.

Descricao: Alvenaria de vedacdao com elemento vazado de concreto (cobogd) de
7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

Recomendag¢ao de execugdo: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). Realizar assentamento de alvenaria de vedacao
com elemento vazado de concreto (cobogd) de 7x50x50cm com argamassa trago 1:3 ( em
volumede cimentoe areia média Umida), preparo mecanico com betoneira.
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PINTURA SALA DE MAQUINA
- Aplicagao de fundo selador acrilico em paredes, uma demao
Descri¢ao: Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao

Recomendacdo de execucdo: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Prote¢ao Individual (EPI). Realizar aplicacao do fundo selador com rolo,
uma demao, antes da aplicacdao da tinta, para um melhor acabamento e economia de
material.

PISO SALA DE MAQUINA
Descricao: Demolicao de piso existente e Construcao de novo piso de concreto.

Recomendacdao de execucao: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). Realizar demolicdao de piso existente, conforme
estabelecido em projeto e planilha orgamentadria. A construgao do novo piso de concreto
serd feita em concreto fck=25MPA, tra¢ol:2,3:2,7 (cimento/areia média/brital) com
preparo mecanico, em betoneira. Utilizar tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-92
(1,48kg/m?), didametro do fio=4,2mm, espacamento da malha 15x15cm.

-Aplicacao manual de pintura com tinta latéx acrilica em paredes, duas demaos.

Descricao: Aplicacdo manual de pintura com tinta latéx acrilica em paredes interna e
externa, duas demados. A pintura externa deve permanecer nas cores existentes.

Recomendacao de execucdo: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecao Individual (EPI). Recomenda-se a aplicacdo de primers especificos
para cada tipo de material onde se aplicara a pintura, antes da camada de tintaacrilica. A
tinta acrilica ndao deve ser diluida. A aparéncia do servico deve ser homogénea, ter
recobrimento total da superficie e ndo aparecer as marcas de rolo, vazios, saliencias ea cor
nao apresentar manchas.
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-Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos.
Descrigdo: Aplicagao de tinta acrilica em piso cimentado.

Recomendacdo de execucdo: Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). Aplicar de forma manual a tinta em piso
cimentado. Saturar o rolo com a tinta a ser aplicada e retirar o excesso. A aplicacao deve ser
feita em faixas paralelas em toda superficie.

INSTALACOES
- Elétrica de Alta
Descricdo: Instalacdo de Subestacdo Aérea em Poste de 112,5kVA-13.8kV-380/220V.

Recomendacdao de execucdo: Instalacido comforme projeto fornecido, com Empresa
habilitada, Uso de mao de obra habilitada uso obrigatério de Equipamentos de Protecao
Individual (EPI)

-Elétrica de Baixa

Descricao: Substituicao de toda rede elétrica de iluminacao e tomadas da Fabrica de Gelo
conforme projeto fornecido.

Recomendacao de execucdo: Instalacao de 18m de Canaflex 3” envelopado com
concreto estrutural do TC ao Pinel Elétrico do Compressor, instalacdo de 100m de cabo
de 70mm até o Painel Elétrico do Compressor, Instalagdo de Quadro de Comando e
Bomba do Pogo Artesiano e Quadro de Distribui¢ao para 24 disjuntores, Tomadas,
Lampadas e Refletores de Led parte externa. Uso de mao de obra habilitada. Uso
obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).
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-Hidraulica

Descricao — Fazer as interligagcOes entre os Reservatdrios inferiores ao Reservatorio superior
a traves de bomba de 1,5cv e interligar o Reservatorio superior ao Gerador de Gelo e o
Reservatério de 1.000Lts do Condensador Evaporativo por gravidade.

Recomendacdo de Execucdo: Instalacdo de 1,0 Reservatérios de Polietileno de 1.000Lts. ao
lado Condensador Evaporativo, Tubo Tigre Marrom Agua de 32mm, Tubo Tigre Marrom
Agua de 25mm, T Agua 32mm, T Agua 25mm, Boia automatica para Reservatério Superior,
Registro Esfera Pvc 32mm e 25mm, Curva Agua 32mm e 25mm, Reduc¢ao de 32 - 25mm,
Joelho 90 graus de 32mm, Joelho L/R Azul 25-20mm e Cola para Tubo pvc Tigre. Uso de mao
de obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI),

REMOGAO E COLOCAGAO DOS EQUIPAMENTOS

Descricao: Remogao dos equipamentos existentes no local através de Guindaste Hidraulico
Autopropelido, com lanca telescépica. Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecao Individual (EPI).

COMPLEMENTO ESCADA DE MARINHEIRO

Descricao: Complementacdo da Escada de Marinheiro com Tubo Galvanizado a fogo de 1”
e Guarda Corpo com barra chata de 1.1/2”x1/4 com uso de Eletrodo 60-13.
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