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1. | AS BITOLAS DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADAS NOS QUADROS DE CARGAS. SAO DO TIPO AFUMEX FLEX-
0,75KV EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM ALVENARIA, SOBRE FORRO OU APARENTE E AFUMEX FLEX-1KV QUANDO
EMBUTIDO NO PISO. VER ALIMENTADORES E QUADROS DE CARGAS E DIAGRAMAS TRIFILARES DOS QUADROS;
2. | AS BITOLAS DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADAS NOS QUADROS DE CARGAS. SAO DO TIPO AFUMEX FLEX- 1KV
QUANDO EMBUTIDO NO PISO. VER ALIMENTADORES, QUADROS DE CARGAS E DIAGRAMAS UNIFILARES DOS QUADRO;
3. | ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDOS EM LAJES E FORROS E CORRUGADOS QUANDO EM ALVENARIA,
ONDE NAO ESPECIFICADO SERAO DE @#3/4";
4. | TODOS 0S CIRCUITOS TERAO CABO TERRA INDEPENDENTE. TODAS AS TOMADAS, LUMINARIAS E PARTES METALICAS
DEVERAO SER ATERRADAS;
— 5. | 0S QUADROS PROJETADOS DEVERAO SER INSTALADOS CONFORME SEUS RESPECTIVOS DIAGRAMAS TRIFILARES E
- ALY N DEVERAO POSSUIR SISTEMA DE TRANCA COM IDENTIFICAGAO EXTERNA E INTERNA;
[ > ] * X
\/ /T\\‘ 6. | TODOS OS DISJUNTORES PROJETADOS E INSTALADOS DEVERAO SER DE UM MESMO FABRICANTE E DEVERAO
- = OBEDECER A NORMA NBR 60947-;
. R 7. | PARA ATENDER A NBR 5410, ALGUNS CIRCUITOS DE TOMADAS DEVERAO POSSUIR DISPOSITIVO DIFERENCIAL (DR).
I o DISJUNTOR DIFERENCIAL DE 30mA, VER DIAGRAMA UNIFILAR DOS QUADRO;.
g 8. | 0S CONDUTORES DEVEM SER EM COBRE COM ISOLACAO PARA 750V COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES
p TOXICOS, E ZERO GAS CORROSIVO EM CASO DE INCENDIO, TODOS OS CABOS DEVERAO OBEDECER A PADRONIZACAO
. = DE CORES DA NBR 5410. SALVO INDICACAO CONTRARIA E NAS SEGUINTES CORES:
H _‘CU ILUMINACAO - FASE: PRETO - NEUTRO: AZUL - TERRA: VERDE - RETORNO: AMARELO;
c o . \ TOMADAS COMUNS - FASE: VERMELHO - NEUTRO: AZUL - TERRA: VERDE.
g., < T \Teste 9. | A SEQUENCIA DE CONDUTORES NAS TOMADAS DEVEM SER SEMPRE : NEUTRO NA ESQUERDA, FASE NA DIREITA E
c g TERRA NO TERMINAL APROPRIADO;
- L O g 10.| TODOS OS CONDUTORES DEVERAO RECEBER IDENTIFICACAO COM ANILHAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES COM O
8 s o NUMERO DO CIRCUITO E INDICACAO DO QUADRO DE ORIGEM;
o
_% ™ ° 11.| TODAS AS TOMADAS DEVERAO RECEBER IDENTIFICACAO COM O NUMERO DO CIRCUITO E A INDICACAO DO QUADRO
= w0 B DE ORIGEM;
o~ Base = RESERVATORIO SUPERIOR X i i
Compressor S 12.| POTENCIA DAS TOMADAS, QUANDO NAO INDICADA EM PLANTA OU NO QUADRO DE CARGAS, SERAO DE 100W;
be || thyneif st 13.| AS EMENDAS DE FIOS SOMENTE DEVERAO SER FEITAS EM CAIXAS DE PASSAGEM, NAO SENDO PERMITIDO QUE ESTAS
PR T Wk o\ /S EMENDAS SE ENCONTREM NO MEIO DO ELETRODUTO;
14.) OBEDECER A NR 10.
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