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QUADRO TERMINAL
QD-DISTRIBUIGAO

p
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1. | AS BITOLAS DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADAS NOS QUADROS DE CARGAS. SAO DO TIPO AFUMEX FLEX-
0,75KV EM ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM ALVENARIA, SOBRE FORRO OU APARENTE E AFUMEX FLEX-1KV QUANDO
EMBUTIDO NO PISO. VER ALIMENTADORES E QUADROS DE CARGAS E DIAGRAMAS TRIFILARES DOS QUADROS;

2. | ASBITOLAS DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADAS NOS QUADROS DE CARGAS. SAO DO TIPO AFUMEX FLEX- 1KV
QUANDO EMBUTIDO NO PISO. VER ALIMENTADORES, QUADROS DE CARGAS E DIAGRAMAS UNIFILARES DOS QUADRO;

3. | ELETRODUTOS DE PVC RIGIDO QUANDO EMBUTIDOS EM LAJES E FORROS E CORRUGADOS QUANDO EM ALVENARIA,
ONDE NAO ESPECIFICADO SERAO DE (#3/4";

4. | TODOS OS CIRCUITOS TERAO CABO TERRA INDEPENDENTE. TODAS AS TOMADAS, LUMINARIAS E PARTES METALICAS
DEVERAO SER ATERRADAS;

5. | OS QUADROS PROJETADOS DEVERAO SER INSTALADOS CONFORME SEUS RESPECTIVOS DIAGRAMAS TRIFILARES E
DEVERAO POSSUIR SISTEMA DE TRANCA COM IDENTIFICACAO EXTERNA E INTERNA;

6. | TODOS OS DISJUNTORES PROJETADOS E INSTALADOS DEVERAO SER DE UM MESMO FABRICANTE E DEVERAO
OBEDECER A NORMA NBR 60947-;

7. | PARA ATENDER A NBR 5410, ALGUNS CIRCUITOS DE TOMADAS DEVERAO POSSUIR DISPOSITIVO DIFERENCIAL (DR).
DISJUNTOR DIFERENCIAL DE 30mA, VER DIAGRAMA UNIFILAR DOS QUADRO;.

8. | 0OS CONDUTORES DEVEM SER EM COBRE COM ISOLACAO PARA 750V COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES
TOXICOS, E ZERO GAS CORROSIVO EM CASO DE INCENDIO, TODOS OS CABOS DEVERAO OBEDECER A PADRONIZACAO
DE CORES DA NBR 5410. SALVO INDICACAO CONTRARIA E NAS SEGUINTES CORES:

ILUMINAGAOQ - FASE: PRETO - NEUTRO: AZUL - TERRA: VERDE - RETORNO: AMARELO;
TOMADAS COMUNS - FASE: VERMELHO - NEUTRO: AZUL - TERRA: VERDE.

9. | A SEQUENCIA DE CONDUTORES NAS TOMADAS DEVEM SER SEMPRE : NEUTRO NA ESQUERDA, FASE NA DIREITA E
TERRA NO TERMINAL APROPRIADO;

10.| TODOS OS CONDUTORES DEVERAO RECEBER IDENTIFICACAO COM ANILHAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES COM O
NUMERO DO CIRCUITO E INDICAGAO DO QUADRO DE ORIGEM;

11.| TODAS AS TOMADAS DEVERAO RECEBER IDENTIFICAGAO COM O NUMERO DO CIRCUITO E A INDICACAO DO QUADRO
DE ORIGEM;

12.| POTENCIA DAS TOMADAS, QUANDO NAO INDICADA EM PLANTA OU NO QUADRO DE CARGAS, SERAO DE 100W;

13.| AS EMENDAS DE FIOS SOMENTE DEVERAO SER FEITAS EM CAIXAS DE PASSAGEM, NAO SENDO PERMITIDO QUE ESTAS
EMENDAS SE ENCONTREM NO MEIO DO ELETRODUTO;

14.) OBEDECER A NR 10.
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PROPRIETARIO: COLONIA DE PESCADORES Z-15 - VALENCA - BAHIA.
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RESP. TECNICO - LUIZ CLAUDIO DE S. SEBASTIAO - ENG. CIVIL - CREA 20.640-D/BA

RESP. TECNICO - EXECUCAO:

CIRC SEGAO |DISJUNT.|TENSAO| POTENCIA DESCRICAO
| emzy @] W W) DO CIRCUITO
o—['\o——'HH I | 25] 20| 220] 129 | ILUMINAGAO INTERNA |
u—['\o——}H 2 | 25] 20 220] 215 | ILUMINAGAO EXTERNA |
0—['\0——1% 3 | 25] 20 [ 220] 1000 | PONTO MOTOR 220V |
.._('\__1% 4 | 25] 20 ] 220] 1000 | PONTO MOTOR 220V |
n—['\o——}M 5 | 25] 20| 220] 2000 | PONTO MOTOR 220V |
Il—(l+‘\o——-|-|-|-|:|——| 6 | s0] 20| 220] 55000 | MOTOR COMPRESSOR 75CV |
[
CONDUTOR: = 1| T 0 £ | | | | | | |
secho: 1 111 e T 1 1 [ ] [ RESERVA |
e T T T T 1 | RESERVA |
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— e £ 1 1 [ | | RESERVA |
: ° £ } | | | | | RESERVA |
Le—d T 1 1 [ ] [ RESERVA |
s)Jo—> 1T T T T[] |
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i 0 £ { | | | | | RESERVA |
o4 1 1 | | | RESERVA |
° £ } | | | | | RESERVA |
o« T 1 1 [ ] [ RESERVA |
. £ } | | | | | RESERVA |
[ Nome do Quadro Poténcia Nominal Corrente Tens&o Nominal ]
[ Medidas Numero de Disjuntores Referéncia Fabricante ]
QD—QUADRO DEDISTRIBUIGAO
N R S T TE
(—___EERoDUTOS ) I
Material:] PVC ) (Classe lsolagto:[08 / 1kv
|_Ref: 120/20 | | 120/20
(Fab: 123 | Fab: 123
I
DIMENSAO CONDUTO: 3" ! CONDUTOR: o LT
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|
T
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DISJUNTOR NBR—5361-220/380V |
Num.Polos: |
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QD-QUADRO DE DISTRIBUIGAO
o POTENCIA POT. APARENTE - -
CIRC. DESCRIGAO TOMADAS E ILUMINAGAO (W) o(w)c F.P. o o TENSAO (V)| CORRENTEIB (A) FC CC(A) | DISJ(A)| N.FASES | SECGAO (MM2)
43 | 150 | 1000 | 2000 | 55000
1 |ILUMINAGAO INTERNA 3 129 1 129 220 0,59 0,75 0,78 20 M 2,5
2 |ILUMINAGAO EXTERNA 5 215 1 215 220 0,98 0,75 1,30 20 M 2,5
3 |PONTO/MOTOR 220V 1 1000 1 1.000 220 4,55 0,75 6,06 20 M 2,5
4  |PONTO/MOTOR 220V 1 1000 1 1.000 220 4,55 0,75 6,06 20 M 2,5
5  |PONTO/MOTOR 220V 1 2000 1 2.000 220 9,09 0,75 12,12 20 M 2,5 FASE R 18677
6 |MOTOR COMPRESSOR 75CV 1 55000 1 55.000 380 83,57 075 | 11142 125 iF 50 FASE S 20333
FASE T 20333
TOTAL QUADRO= 59.344 0,92 64.504 380 98 0,75 131 150 T 70
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